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EH-1WWS3030-001JH90

Features/产品特性

·外观尺寸/ Package ( L/W ) : 3.0*3.2mm

·颜色/ Color:暖白，正白 / Warm White/Pure white Light

·胶体/ Lens: 透明平面胶体/ Transparent planar colloid

·EIA 规范标准包装/ EIA STD Package

·环保产品，符合 ROHS 要求/ Meet ROHS, Green Product

·适用于自动贴片机/ Compatible With SMT Automatic Equipment

·适用于红外线回流焊制程/ Compatible With Infrared Reflow Solder Process

Applications/产品应用

·仪表板和开关中的背光/Backlighting in dashboard and switch.

·电信：电话和传真中的指示灯和背光/Telecommunication: indicator and backlighting in telephone and fax.

·LCD 平板背光/Flat backlight for LCD

·一般用途/General use.
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Device Selection Guide/选择指南

Production name Emitted Color Resin Color Manufacturer

1W 3030 Double Color Warm White/Pure white Water EHAOAN

参数名称 Parameter 值 Rating

相关色温范围 CCT Range（K） 5500－8000/2200－3250 可定制

CIE 坐标 CIE Coordinates X:0.31 Y:0.34 X:0.41 Y:0.38

光通量Φ@150mA Luminous Flux(lm) 40-65

正向电压 Vf@150mA Voltage(V) 3.0－3.4

显色指数@20mA ColorRenderingIndex 65-99 可定制

发光颜色 Color 正白/暖白

Relative spectral power/相对光谱功率(CRI>70)
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Package Dimensions/尺寸参数

备注 Notes：

1.所有尺寸均为 All dimensions are in millimeters : mm

2.尺寸误差 Dimension error:0.1mm (0.004inch)



DATA SHEET
High Power
EH-1WWS3030-001JH90

4 EHAOAN Electronics Co., Ltd.

Absolute Maximum Ratings /最大限度参数值(Ta=25°C)

参数名称
Parameter

符号
Symbol

最大额定值
Rating

单位
Unit

正向电流
Forward Current

IF 150 mA

峰值电流
Peak Forward Current

IFM 150 mA

反向电压
Reverse voltage

VR 5 V

耗散功率
Power Dissipation

Pm 1000 mW

发光角度
Viewing angle

2θ1/2 120 deg

工作温度
Operating Temperature

Tsop -35～70 ℃

存储温度
Storage Temperature

Tstg -35～85 ℃

焊接温度
Soldering Temperature

250℃/5Sec

Opto-Electronical Specification/主要光电参数

参数名称
Parameter

符号
Symbol

发光颜色
Color

最小值
Min.

标准值
Typ.

最大值
Max.

单位
Units

测试条件
Conditions

正向电压
Forward Voltage VF

W:正白 2.8 -- 3.4
V IF=150mA

S:暖白 2.8 -- 3.4

反向电流
Reverse Current IR -- -- 5 μA VR=5V

光通量
luminous Flux φ

W:正白 45 -- 65
lm IF=150mA

S:暖白 40 -- 55

显色指数
Rendering Index Ra

W:正白 90 -- 97
IF=150mA

S:暖白 90 -- 97

色温
Color Temperature CCT

W:正白 6000 -- 7000
K IF=150mA

S:暖白 3000 -- 3200
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Typical Characteristics Curves/曲线参数



DATA SHEET
High Power
EH-1WWS3030-001JH90

6 EHAOAN Electronics Co., Ltd.

Reliability Test/可靠性试验

序号 测试项目
Test Item

参考标准
Reference standard

实验条件
Test Conditions

时间
time

不良数
Bad number

1
冷热冲击

Thermal Shock JESD22-A104
-40℃ (30min) ~ 25℃ (5min)
~100℃(30min)

300
cycle 0/22

2
高温存储

High Temperature Storage JESD22-A103 Ta = 100℃ 1000h 0/22

3
低温存储

Low Temperature Storage JESD22-A119 Ta = -40℃ 1000h 0/22

4

高温高湿存储
High Humidity
Heat Life Test

JESD22-A101 Ta = 85℃RH = 85% 100h 0/22

5
常温寿命测试
Life Test JESD22-A108 Ta = 25℃ IF=rated current 1000h 0/22

6

耐焊性（回流焊）
Resistance to Soldering

Heat(Reflow
Soldering)

JESD22-B106 TSOL = 260°C，10 s 3 times 0/22

7
抗静电（人体模式）

ESD(HBM) -

人体模型 2000 V（正反向各

一次）Body model 2000 V
(positive and negative to
each)

1 times 0/22

CRITERIA FOR JUDGING THE DAMAGE/判断标准

项目
Item

符号
Symbol

测试条件
Test Conditions

判断标准 Criteria for Judgement

最小值 Min. 最大值 Max.

正向电压
Forward Voltage

VF 额定电流
Rated current IF=150mA

- 初始数据
U.S.L*) x 1.2

反向电流
Reverse Current

Ir 反向电压
Reverse voltage VR=5V

- 10uA

光通量
Luminous

lm 额定电流
Rated current IF=150mA

L.S.L)*0.8 -
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Packaging Specifications/包装规格

Dimensions of Tape /载带尺寸(Unit: mm)

Dimensions of Reel /卷轴尺寸(Unit: mm)

φ
60

φ13.0

备注：每卷数量 4000PCS

Notes:4000 pcs/ reel



DATA SHEET
High Power
EH-1WWS3030-001JH90

8 EHAOAN Electronics Co., Ltd.

Notes/注意事项

使用：

1、LED 是电流驱动元件，电压的细微变化会产生较大的电流波动,导致元件遭到破坏。客户应使用电阻串联作限流保护。

2、为了确保多颗 LED 并联使用时光色一致，建议每条支路使用单独电阻,如下图模式 A 所示；

如采用下图模式 B 所示电路，LED 光色可能因每一颗 LED 不同的伏安特性而造成光色差异。

电路模式 A 电路模式 B

3、过高的环境温度会影响 LED 的亮度以及其他性能, 所以为能使 LED 有较好的性能表现应远离热源。

2、光电参数公差：

正向电压 REF / VF： + 0.1V

亮度 CAT / IV： + 15%

波长 HUE / WLD： + 1nm

存储：

1、未打开原始包装的情况下，建议储存的环境为: 温度: 5℃~30℃；湿度: 85%RH 以下。

2、打开原始包装后，建议储存环境为： 温度 5~30°C ；湿度 60% 以下。

3、LED 是湿度敏感元件，为避免元件吸湿，建议打开包装后，将其储存在有干燥剂的密闭容器内，或者储存在氮气防潮柜内。

4、打开包装后，元件应该在 168 小时（7 天）使用；且贴片后应尽快做焊接。

5、如果干燥剂失效或者元件暴露于空气中超过 168 小时（7 天），应作除湿处理。烘烤条件：60℃，24 小时。

ESD 静电防护

LED（特别是 InGaN 结构的蓝色、翠绿色、紫色、白色、粉红色 LED）是静电敏感元件, 静电或者电流过载会破坏 LED 结构。

LED 受到静电伤害或电流过载可能会导致性能异常，比如漏电流过大,VF 变低,或者无法点亮等等。所以请注意以下事项：

1、 接触 LED 时应佩戴防静电腕带或者防静电手套。

2、 所有的机器设备、工制具、工作桌、料架等等，应该做适当的接地保护。

3、 储存或搬运 LED 应使用防静电料袋、防静电盒以及防静电周转箱，严禁使用普通塑料制品。

4、 建议在作业过程中，使用离子风扇来压制静电的产生。

距离 LED 元件 1 英尺距离的环境范围内静电场电压小于 100V。
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SMD 光源镊子夹取正确方式

清洗

建议使用异丙醇等醇类溶液清洗 LED，严禁使用腐蚀性溶液清洗。

焊接

1、回流焊焊接次數不得超過兩次。

2、只建議在修理和重工的情況下使用手工焊接；最高焊接溫度不應超過 300 度，且須在 3 秒內完成。烙鐵最大功率應不超過 30W。

3、焊接過程中,嚴禁在高溫情況下碰觸膠體。

4、焊接後，禁止對膠體施加外力，禁止彎折 PCB，避免元件受到撞擊。

其他

1、本规格所描述的 LED 定义应用在普通的的电子设备范围（例如办公设备、通讯设备等等）。如果有更为严苛的信赖度要求，特别

是当元件失效或故障时可能会直接危害到生命和健康时（如航天、运输、交通、医疗器械、安全保护等等），请事先知会敝司业务人

员。

2、高亮度 LED 产品点亮时可能会对人眼造成伤害，应避免从正上方直视。

3、出于持续改善的目的，产品外观和参数规格可能会在没有预先通知的情况下作改良性变化。


