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HS1838
技术参数

外形尺寸：6.70x5.38x4.55mm

工作电压：2.2-5.5v

接收距离：15-20m

管脚间距：2.54mm

脚 长：22mm

产品介绍

采用环保无铅原材料，通过 SGS 认证，

内屏蔽封装；内置 CMOSIC，抗干扰能力强，

宽角度，长距离接收。

应用范围

液晶电视、遥控玩具、视听产品，

迷你音响、数字机顶盒等。

HS1838T
技术参数

外形尺寸：7.6x6.7x4.8mm

工作电压：2.2-5.5v

接收距离：15-20m

管脚间距：2.54mm

脚 长：22mm

产品介绍

采用环保无铅原材料，通过 SGS 认证，

内屏蔽封装；内置 CMOSIC，抗干扰能力强，

宽角度，长距离接收。

应用范围

音箱、电视、碟机、小家电等。

HS1538
技术参数

外形尺寸：5.0x5.0x3.65mm

工作电压：2.2-5.5v

接收距离：15-20m

管脚间距：2.54mm

脚 长：25mm

产品介绍

采用环保无铅原材料，通过 SGS 认证，

内屏蔽封装；内置 CMOSIC，抗干扰能力强，

宽角度，长距离接收。

应用范围

液晶电视、红外线遥控玩具、车载迷你音箱等。

HS1538S
技术参数

外形尺寸：6.85x5.36x4.49mm

工作电压：2.2-5.5v

接收距离：15-20m

管脚间距：2.54mm

脚 长：3.3mm

产品介绍

采用环保无铅原材料，通过 SGS 认证，小型设计

内屏蔽封装；内置 CMOSIC，抗干扰能力强，

宽角度，长距离接收。

应用范围

红外遥控玩具、太阳能控制器、灯饰等。
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HS1538B
技术参数

外形尺寸：5.0x5.0x3.65mm

工作电压：2.2-5.5v

接收距离：15-20m

管脚间距：1.27mm

脚 长：24mm

产品介绍

采用环保无铅原材料，通过 SGS 认证，

内屏蔽封装；内置 CMOSIC，抗干扰能力强，

宽角度，长距离接收。

应用范围

液晶电视、遥控玩具、视听产品，

迷你音响、数字机顶盒等。

HS1538BS
技术参数

外形尺寸：6.85x5.36x4.49mm

工作电压：2.2-5.5v

接收距离：15-20m

管脚间距：1.27mm

脚 长：3.3mm

产品介绍

采用环保无铅原材料，通过 SGS 认证，小型设计

内屏蔽封装；内置 CMOSIC，抗干扰能力强，

宽角度，长距离接收。

应用范围

红外遥控玩具、太阳能控制器、灯饰等。

HS5338
技术参数

外形尺寸：6.0x5.72x4.92mm

工作电压：2.2-5.5v

接收距离：12-15m

管脚间距：2.54mm

脚 长：25mm

产品介绍

采用环保无铅原材料，通过 SGS 认证，

内屏蔽封装；内置 CMOSIC，抗干扰能力强，

宽角度，长距离接收。

应用范围

手势感应、安全光幕、

迷你音响、数字机顶盒等。

HS5038
技术参数

外形尺寸：8.7x5.8x4.99mm

工作电压：2.2-5.5v

接收距离：18-23m

管脚间距：2.54mm

脚 长：25mm

产品介绍

采用环保无铅原材料，通过 SGS 认证，

内屏蔽封装；内置 CMOSIC，抗干扰能力强，

宽角度，长距离接收。

应用范围

手势感应、安全光幕、

迷你音响、数字机顶盒等。
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HS0038
技术参数

外形尺寸：6.57x5.37x4.47mm

工作电压：2.2-5.5v

接收距离：18-25m

管脚间距：1.27mm

脚 长：23mm

产品介绍

采用环保无铅原材料，通过 SGS 认证，

内屏蔽封装；内置 CMOSIC，抗干扰能力强，

宽角度，长距离接收。

应用范围

液晶电视、遥控玩具、视听产品，

迷你音响、数字机顶盒等。

HS0038T
技术参数

外形尺寸：7.90x6.83x6.34mm

工作电压：2.2-5.5v

接收距离：18-25m

管脚间距：1.27mm

脚 长：3.3mm

产品介绍

采用环保无铅原材料，通过 SGS 认证，小型设计

内屏蔽封装；内置 CMOSIC，抗干扰能力强，

宽角度，长距离接收。

应用范围

红外遥控玩具、太阳能控制器、灯饰等。

配对料号 红外发射管

304IR-3C
技术参数

外形尺寸：3MM 圆形直插

工作电压：1.2-1.5v

辐射强度：7.8-17.6mW/sr

管脚间距：2.54mm

脚 长：25.4mm

产品介绍

F3 圆头直插红外发射管,

940nm 波长,抗干扰,低功耗

可过回流焊,灵敏度高,精工品质。

应用范围

电力安防,智能门锁,控制器,光电开关，

红外遥控,手势感应等。

503IR-5C
技术参数

外形尺寸：5MM 圆形直插

工作电压：1.2-1.5v

辐射强度：22-80mW/sr

管脚间距：2.54mm

脚 长：25.4mm

产品介绍

F5 圆头直插红外发射管,

940nm 波长,透明长脚

响应时间快,解析度高。

应用范围

红外遥控玩具、太阳能控制器、灯饰等。
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